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TEH-PROJEKT
INZENJERING

DPCA SPECIFIKACIJA

TKANJE INTERLOCK

TEHNICKA SPECIFIKACIJA

NORMA U SMJERU

VLAGBNA BVRSTOGA ISO 13934-1 osnove

potke
CVRSTOCGA NA osnove
PROTRGAVANJE ISO 13937-1 .
DIMENZIONALNA osnove
STABILNOST NF EN 25077 Sotke

UPUTE ZA ODRZAVANJE

40141 x

NAPOMENE
Antistatik

Dostupna 1ZVIESCA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN1149-1

K1068

60% MODAKRIL
38% PAMUK
2% ANTISTATICKA VLAKNA

REZULTAT JEDINICA

50

TOLERANCIJA

%
%

[ ®

7
\*/

Gore navedeni podaci sluZe kao orijentacija; prema svim nasim raspolozivim informacijama, navedeni podaci su to¢ni.
Korisnik uvijek moZe dodatno angazirati neovisnu ispil

itnu instituciju kako bi provjerio materijale.




TEH-PROJEKT
INZENJERING

DODPCEA SPECIFIKACIJA

TKANJE 60% MODAKRIL
38% PAMUK

K1085

TEZINA

STRUKTURA

SIRINA

TEHNICKA SPECIFIKACIJA

U SMJERU REZULTAT JEDINICA

NAPOMENE

U skladu s EN532: Nivo 3 (EN533)
Mayjice od ovog materijala su prozracne, rastezljive, mogu upiti puno viage i ne guzvaju se.
Dostupna IZVJESCA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN1149-3

TOLERANCIJA

VLAEGNA CVRSTOCGA I1SO 13934-1 osnove
potke
CVRSTOCEA NA osnove
PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke -
DIMENZIONALNA oshove 5,0 % Test pranja
UPUTE ZA ODRZAVANJE
7o)
40141 K E @ \.®

29% ANTISTATICKA VLAKNA

Gore navedeni podaci sluZe kao orijentacija; prema svim nasim raspolozivim informacijama, navedeni podaci su to¢ni.
Korisnik uvijek moZe dodatno angazirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale.

TEH-PROJEKT INZENJERING d.o.0., Kumiciceva 61, 51000 Rijeka; Tel. 051/210-407; Fax. 051/403-484; Email

: info@tehprojekt.com



TEH-PROJEKT
INZENJERING K1210

DPCEA SPECIFIKACIJA

TKANJE DVOSLOINO 20% ARAMIDNA VLAKNA

30% VATROOTPORNA VLAKNA

TEZINA g/m* £ 5% 50% CELULOZNA VLAKNA

TEHNICKA SPECIFIKACIJA
NORMA

U SMJERU REZULTAT JEDINICA

osnove
potke

CVRSTOGA NA oshove
PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke -
5,0

TOLERANCIJA

VLAENA GCVRSTOCA I1SO 13934-1

DIMENZIONALNA oshove Test pranja

STABILNOST NF EN 25077 pOtke na 40°
UPUTE ZA ODRZAVANJE

NAPOMENE

Vatrootporna dvoslojna pletena tkanina za sve vrste majica (polo, T-majica,...)

Majice od ovog materijala su prozracne, rastezljive i ne guzvaju se. Ideaine za rad u ljetnom periodu.
Posebna dvoslojna konstrukcija ODLICNO ODVODI VLAGU S TIJELA => Prvi sloj izuzetrno dobro upija viagu i
automatski ju prenosi na gornji sloj koji viagu otpusta van. Tijelo je uvijek suho.

Dostupno u tamno plavoj boji.

Gore navedeni podaci sluZe kao orijentacija; prema svim nasim raspolozivim informacijama, navedeni podaci su to¢ni.
Korisnik uvijek moZe dodatno angazirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale.

TEH-PROJEKT INZENJERING d.o.0., Kumiciceva 61, 51000 Rijeka; Tel. 051/210-407; Fax. 051/403-484; Email

: info@tehprojekt.com



TEH-PROJEKT
INZENJERING K4333

DPCEA SPECIFIKACIJA
TKANJE PLATNO 93% NOMEX (meta-aramid)

5 , 5% KEVLAR (para-aramid)
TEZINA g/m” £ 5% 2% ANTISTATICKA VLAKNA
STRUKTURA 26,5 x 17 niti/fcm *£1

SIRINA cn £ 1% Nm 60/2 Nm 60/2

TEHNICKA SPECIFIKACIJA
NORMA U SMJERU JEDINICA

osnove daN + 10%
potke daN + 10

60
EVRSTOEGA NA osnhove 5,5 daN +1,5
PROTRGAVANJE IS0 13937-1 potke daN +1,5
3,0

TOLERANCIJA

VLAENA GCVRSTOCA I1SO 13934-1

DIMENZIONALNA oshove Test pranja
STABILNOST NF EN 25077 potke na 95°

UPUTE ZA ODRZAVANJE

80352 2% @
NAPOMENE

ph za odrZavanje odjece < 10 (preporuka od DuPont); postojanost boja ovisi o nijansi boje.
Dostupna IZVJESCA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN 531

Kontaktirajte nas za dodatne informacije

Idealan materijal za izradu zastitnih kosulja za vatrogasce.

2 o)
> 2

Gore navedeni podaci sluZe kao orijentacija; prema svim nasim raspolozivim informacijama, navedeni podaci su to¢ni.
Korisnik uvijek moZe dodatno angazirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale.

TEH-PROJEKT INZENJERING d.o.0., Kumici¢eva 61, 51000 Rijeka; Tel. 051/210-407; Fax. 051/403-484; Email: info@tehprojekt.com



TEH-PROJEKT
INZENJERING M4116 LAM

ODPCA SPECIFIKACIJA
TKANJE KEPER 2/1 98.5% PQLIESTER

5 , 1.5% UGLJICNA VLAKNA
TEZINA g/m” £ 5% + PU vatrootporna membrana
STRUKTURA 65,0 x 37,0 niti/cm 1

SIRINA cn = 1% 100 dtex

TEHNICKA SPECIFIKACIJA
NORMA

U SMJERU REZULTAT JEDINICA

TOLERANCIJA

VLAENA BVRSTOGA ISO 13934-1 oshove 125 daN + 10%
potke 60 daN + 10
CVRSTOGA NA osnhove 2,5 daN + 1,0
PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke daN +0,5
DIMENZIONALNA oshove 3,0 % Test pranja

UPUTE ZA ODRZAVANJE

60141 2% A\ @ C-j

NAPOMENE

Laminirana tkanina s dodatnim vodoodbaojnim zavrsnim tremanom; Antistatik
Idealna za rad na otvorenom u kisnim uvjetima.

U skladu s EN533, Nivo 1

Dostupna IZVJESCA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN1149-1

Postojanost boja ovisi o nijansi boje; Kontaktirajte nas za dodatne informacije

Gore navedeni podaci sluZe kao orijentacija; prema svim nasim raspolozivim informacijama, navedeni podaci su to¢ni.
Korisnik uvijek moZe dodatno angazirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale.

TEH-PROJEKT INZENJERING d.o.0., Kumici¢eva 61, 51000 Rijeka; Tel. 051/210-407; Fax. 051/403-484; Email: info@tehprojekt.com



TEH-PROJEKT
INZENJERING M4291 HYD

DPCA SPECIFIKACIJA

TKANJE KEPER 2/1 553/ovMODAKRIL
459% CESLJANI PAMUK

TEZINA g/m’> 5%
STRUKTURA 31,5 % 21,5 niti/cm =+ 1
SIRINA cn £ 1%

TEHNICKA SF'EE:IFIKAE:I-JA
NORMA U SMJERU JEDINICA TOLERANGCIJA

VLAENA EVRSTOGA I1SO 13934-1 osnove 120 daN + 10%
potke 80 daN + 10
CVRSTOCGA NA oshove 4,5 daN +1,5

DIMENZIONALNA osnove Test pranja

STABILNOST NP EN 23077 potke na 60°
UPUTE ZA ODRZAVANJE

60141 K <\ @ (o)

NAPOMENE
VODOODBOJNI I ULINOODBOJNI ZAVRSNI TRETMAN
U skladu je s odredenim normama za osobnu zastitnu odjecu
Dostupna IZVJESCA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN 531 / EN 533 / EN 470 / EN 471

PrEN 13034 / ENV 50354 (elektricni luk)
Pranje u industrijskim praonicama. ovaj materijal moZe se prati i na 75°C i susiti u tunelu za susenje.

Gore navedeni podaci sluZe kao orijentacija; prema svim nasim raspolozivim informacijama, navedeni podaci su to¢ni.
Korisnik uvijek moZe dodatno angazirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale.

TEH-PROJEKT INZENJERING d.o.0., Kumici¢eva 61, 51000 Rijeka; Tel. 051/210-407; Fax. 051/403-484; Email: info@tehprojekt.com



TEH-PROJEKT
INZENJERING M4296 ACI

DPCEA SPECIFIKACIJA
TKANJE ADAS 553/ovMODAKRIL

. , 45% CESLJANI PAMUK
TEZINA g/m” + 5% + karbonska resetka 5mm x 5mm
STRUKTURA 31,5x 21,5 niti/fcm +1

SIRINA cm £ 1%

OSNOVA

Nm 40/2 Nm 40/2

TEHNICKA SPECIFIKACIJA
NORMA

U SMJERU REZULTAT JEDINICA

TOLERANCIJA

VLAENA BVRSTOGA ISO 13934-1 oshove daN + 10%

potke daN + 10
GVRSTOGA NA oshove daN +1,0
PROTRGAVANJE IS0 13937-1 potke - daN +1,0

120

80

6,0

6,0
DIMENZIONALNA oshove 3,0 % Test pranja
STABILNOST NF EN 25077 potke % na 60°
UPUTE ZA ODRZAVANJE
2 A O,

60141
NAPOMENE
VODOODBOJNI I ULINOODBOJNI ZAVRSNI TRETMAN
U skladu s EN1149-1; Dostupna IZVJESCA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN 531 / EN 533
EN 1149-1 / EN 470 / prEN 13034
Kod pranja u industrijskim praonicama, ovaj materijal se moZe prati na 75°C i susiti u tunelu za susenje
U slucaju kombiniranja boja (posebno svijetlif i fluorescentnih), kontaktirajte nas.

7
W,

Gore navedeni podaci sluZe kao orijentacija; prema svim nasim raspolozivim informacijama, navedeni podaci su to¢ni.
Korisnik uvijek moZe dodatno angazirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale.

TEH-PROJEKT INZENJERING d.o.0., Kumici¢eva 61, 51000 Rijeka; Tel. 051/210-407; Fax. 051/403-484; Email: info@tehprojekt.com



TEH-PROJEKT
INZENJERING

DPCEA SPECIFIKACIJA

TKANJE
TEZINA g/m’> 5%
STRUKTURA niti/cm =+ 1

SIRINA cn £ 1%
TEHNIGCKA SPECIFIKACIJA

NAPOMENE
VODOODBOJNI I ULINOODBOJNI ZAVRSNI TRETMAN

U skladu je s odredenim normama za osobnu zastitnu odjecu

Kontaktirajte nas za dodatne informacije

M4524 HYD

93% NOMEX (meta-aramid)
5% KEVLAR (para-aramid)

29% ANTISTATICKA VLAKNA

OSNOVA

ph za odrZavanje odjece < 10 (preporuka od DuPont),; postojanost boja ovisi o nijansi boje.

Dostupna IZVJESCA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN 531 / EN 533 / EN 1149-3

POTKA

NORMA U SMJERU JEDINICA TOLERANGCIJA

VLAENA EVRSTOGA I1SO 13934-1 osnove 115 daN + 10%
potke 95 daN + 10
CVRSTOCGA NA oshove 6,5 daN +1,5
PROTRGAVANJE IS0 13937-1 potke daN +1,5

DIMENZIONALNA osnhove 3,0 Test pranja

UPUTE ZA ODRZAVANJE

o d)
80352 2 [=\ O, (-9

Gore navedeni podaci sluZe kao orijentacija; prema svim nasim raspoloZivim informacijama, navedeni podaci su to¢ni.
Korisnik uvijek moze dodatno angazirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale.

TEH-PROJEKT INZENJERING d.o.0., Kumici¢eva 61, 51000 Rijeka; Tel. 051/210-407; Fax. 051/403-484; Email: info@tehprojekt.com




TEH-PROJEKT
INZENJERING M4569 HYD

DPCEA SPECIFIKACIJA

TKANJE KEPER 2/1 50% NOMEX (Aramid Paris Blue)
50% VISKOZA vatrootporna

STRUKTURA 30,5 x 23,0 niti/fcm *£1

SIRINA cm £ 1%

TEHNICKA SPECIFIKACIJA
NORMA U SMJERU JEDINICA TOLERANGCIJA

VLAEGNA CVRSTOCGA I1SO 13934-1 osnove daN =L
potke 80 daN + 10
EVRSTOEGA NA osnhove 7,0 daN +1.0
PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke daN +£1.0
DIMENZIONALNA osnove 3,0 % Test pranja
UPUTE ZA ODRZAVANJE

50241 2% [\ @ C')

NAPOMENE
VODOODBOJNI I ULINOODBOJNI ZAVRSNI TRETMAN
Najzastupljeniji materijal za izradu radne vatrogasne od, jece u Europi.
Dostupna IZVJESCA O TESTNOM ISPITIVANJU: HuPF / NIT302-303

U skladu je s odredenim normama za osobnu zastitnu odjecu

Kontaktirajte nas za dodatne informacije

Gore navedeni podaci sluZe kao orijentacija; prema svim nasim raspolozivim informacijama, navedeni podaci su to¢ni.
Korisnik uvijek moZe dodatno angazirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale.

TEH-PROJEKT INZENJERING d.o.0., Kumiciceva 61, 51000 Rijeka; Tel. 051/210-407; Fax. 051/403-484; Email

: info@tehprojekt.com



TEH-PROJEKT
INZENJERING M4966 HYD

DPCEA SPECIFIKACIJA

TKANJE KEPER 2/1 93% NOMEX (meta-aramid)
22

5% KEVLAR (para-aramid)

~ 2 v
AT g/m" % 5% 29% ANTISTATICKA VLAKNA
STRUKTURA 35,0 x 26,0 niti/cm 1
SIRINA m + 1% Nm 60/2 Nm 60/2

TEHNICKA SPECIFIKACIJA
NORMA

U sSMJERU REZULTAT JEDINICA

TOLERANCIJA

VLAENA BVRSTOGA ISO 13934-1 oshove 110 daN + 10%
potke 90 daN + 10
EVRSTOEGA NA osnhove 9,0 daN +1,5
PROTRGAVANJE ISO 13937-1 potke daN +1,5
DIMENZIONALNA oshove 3,0 % Test pranja

UPUTE ZA ODRZAVANJE

80352 2% [\ @ (o 0)

NAPOMENE

VODOODBOJNI I ULINOODBOJNI ZAVRSNI TRETMAN

ph za odrZavanje odjece < 10; postojanost boja ovisi o nijansi boje

U skiadu je s odredenim normama za osobnu zastitnu odjecu (ukljucujuci EN 13034)

Dostupna IZVJESCA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN 531 / EN 533 / EN 1149-3 / EN 470
prEN 13034 / EN 469

Gore navedeni podaci sluZe kao orijentacija; prema svim nasim raspolozivim informacijama, navedeni podaci su to¢ni.
Korisnik uvijek moZe dodatno angazirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale.

TEH-PROJEKT INZENJERING d.o.0., Kumici¢eva 61, 51000 Rijeka; Tel. 051/210-407; Fax. 051/403-484; Email: info@tehprojekt.com



TEH-PROJEKT
INZENJERING M4993 EDF

DPGA SPECIFIKACIJA
TKANJE KEPER 2/1 55% MQD‘II\KRIL (PROTEX)

. 5 45% CESLJANI PAMUK
TEZINA g/m” + 5% ANTISTATIK (nevidljiva resetka 5mm x 5mm)
STRUKTURA 29,0 x 19,0 niti/cm 1

SIRINA cm £ 1%

TEHNICKA SPECIFIKACIJA
NORMA

OSNOVA

Nm 40/2 Nm 40/2

U SMJERU REZULTAT JEDINICA

TOLERANCIJA

VLAENA BVRSTOGA ISO 13934-1 OShove daN + 10%

potke daN + 10
GVRSTOGA NA oshove daN +1,0
PROTRGAVANJE IS0 13937-1 potke - daN +1,0

DIMENZIONALNA oshove % Test pranja

UPUTE ZA ODRZAVANJE

100

65

5,5

5,0

3,0

3,0
SN =C I O
NAPOMENE
VODOODBOJNI ZAVRSNI TRETMAN
U skladu s EN1149-3 / EN 531 / EN 533 / prEN 13034 / ENV 50354 (elektricni luk)
Dostupna IZVJESCA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN 531 / EN 470 / EN 1149-3 /

PreEN 13034 / ENV 50354

Pranje u industrijskim praonicama. ovaj materijal moZe se prati i na 75°C i susiti u tunelu za susenje.

Gore navedeni podaci sluZe kao orijentacija; prema svim nasim raspoloZzivim informacijama, navedeni podaci su tocni.
Korisnik uvijek moZe dodatno angaZirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale.

TEH-PROJEKT INZENJERING d.o.0., Kumici¢eva 61, 51000 Rijeka; Tel. 051/210-407; Fax. 051/403-484; Email: info@tehprojekt.com



TEH-PROJEKT
INZENJERING M4993 EDF

DPGA SPECIFIKACIJA
TKANJE KEPER 2/1 55% MQD‘II\KRIL (PROTEX)

. 5 45% CESLJANI PAMUK
TEZINA g/m” + 5% ANTISTATIK (nevidljiva resetka 5mm x 5mm)
STRUKTURA 29,0 x 19,0 niti/cm 1

SIRINA cm £ 1%

TEHNICKA SPECIFIKACIJA
NORMA

OSNOVA

Nm 40/2 Nm 40/2

U SMJERU REZULTAT JEDINICA

TOLERANCIJA

VLAENA BVRSTOGA ISO 13934-1 OShove daN + 10%

potke daN + 10
GVRSTOGA NA oshove daN +1,0
PROTRGAVANJE IS0 13937-1 potke - daN +1,0

DIMENZIONALNA oshove % Test pranja

UPUTE ZA ODRZAVANJE

100

65

5,5

5,0

3,0

3,0
SN =C I O
NAPOMENE
VODOODBOJNI ZAVRSNI TRETMAN
U skladu s EN1149-3 / EN 531 / EN 533 / prEN 13034 / ENV 50354 (elektricni luk)
Dostupna IZVJESCA O TESTNOM ISPITIVANJU: EN 531 / EN 470 / EN 1149-3 /

PreEN 13034 / ENV 50354

Pranje u industrijskim praonicama. ovaj materijal moZe se prati i na 75°C i susiti u tunelu za susenje.

Gore navedeni podaci sluZe kao orijentacija; prema svim nasim raspoloZzivim informacijama, navedeni podaci su tocni.
Korisnik uvijek moZe dodatno angaZirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale.

TEH-PROJEKT INZENJERING d.o.0., Kumici¢eva 61, 51000 Rijeka; Tel. 051/210-407; Fax. 051/403-484; Email: info@tehprojekt.com



TEH-PROJEKT
INZENJERING M7260 PRB

DPCEA SPECIFIKACIJA

TKANJE SATIN 5 PROFEU-PROBAN-IN-315
100% PAMUK

TEZINA g/m? + 5%
STRUKTURA niti/cm 1
SIRINA cn £ 1% Nm 28/1 Nm 20/1

TEHNICKA SPECIFIKAGIJA
U SMJERU REZULTAT JEDINICA

TOLERANCIJA

VLAENA BVRSTOGA ISO 13934-1 oshove 130 daN + 10%
potke 75 daN + 10 daN
SVRSTOEA NA osnove 4 daN + 1 daN
PROTRGAVANJE IS0 13937-1 potke daN + 1 daN
DIMENZIONALNA oshove 3 % Test pranja
UPUTE ZA ODRZAVANJE
(o )
90241 =7 Z% [\ \*

NAPOMENE

PROBAN - VATROOTPORNI ZAVRSNI TRETMAN
U skladu s EN 470 / EN 531 (A-B1-C1-E1) / EN 533

Gore navedeni podaci sluZe kao orijentacija; prema svim nasim raspolozivim informacijama, navedeni podaci su to¢ni.
Korisnik uvijek moZe dodatno angazirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale.

TEH-PROJEKT INZENJERING d.o. 0., Kumiciceva 61, 51000 Rijeka; Tel. 051/210-407; Fax. 051/403-484; Email: info@tehprojekt.com



TEH-PROJEKT
INZENJERING M7410 PRB

DPCEA SPECIFIKACIJA

TKANJE SATIN 5 DURACOT
88% PAMUK

3 2
TEZINA G == 2 12% SINTETSKA VLAKNA
STRUKTURA niti/cm 1
SIRINA cm £ 1% Nm 28/1 Nm 20/1

TEHNICKA SPECIFIKACIJA

U SMJERU REZULTAT JEDINICA TOLERANCIJA

VLAENA BVRSTOGA ISO 13934-1 OSnove daN £ 10%
potke daN + 10 daN
CVRSTOCGA NA osnove 3 8 daN + 0,5 daN
PROTRGAVANJE 150 15281 potke daN + 1 daN
DIMENZIONALNA oshove 3,0 % Test pranja

UPUTE ZA ODRZAVANJE

90241 =7 x A\ @ C j

PROBAN - TRAJINO VATROOTPORNI ZAVRSNI TRETMAN

U skladu s EN 470 / EN 531 (A-B1-C1-E1) / EN 533

Otpornost na abraziju.: > 200 000 ciklusa

Ostale verzije ovog materijala: M7420 PRB — antistatik (315g/n7’); M7430 PRB (380 g/nr’)

Gore navedeni podaci sluZe kao orijentacija; prema svim nasim raspolozivim informacijama, navedeni podaci su to¢ni.
Korisnik uvijek moZe dodatno angazirati neovisnu ispitnu instituciju kako bi provjerio materijale.

TEH-PROJEKT INZENJERING d.o.0., Kumici¢eva 61, 51000 Rijeka; Tel. 051/210-407; Fax. 051/403-484; Email: info@tehprojekt.com



TEH-PROJEKT
INZENJERING

Modakril / Pamuk antistaticka mjesavina

Trajno negoriva i vatrootporna tkanina

- |3 § © | Svi ovi materijali dostupni su u raznim bojama*,
§ ol |l f|° © | 3 &ak i u Zutoj boji visoke vidljivosti (EN 471) te
. . v . N N [32] ——_ o . . e . . .
Oznaka | Anfistaticka Tezmza Tkanje Sirina EN 531 v |3 | w3 L = S 2 | se mogu prati u industrijskim praonicama rublja.
resetka g/m cm Z | Z2|Z2 | z|=z H
Ww | w | w|z | E o
W sl 5|50
\ - tkanina udovoljava navedenoj specifikaciji, ali
d5mm x 5mm ! J ) SP I,
M4998 inox 240 | Keper | 150 | A,B1,C1 | N |\ | N | A | V| nije dostupno testno izvije$¢e od strane
5 5 i neovisnog laboratorija
M4993 mféﬁam 265 Keper | 150 A, B1, C1 NN v A \ | V - tkanina udovoljava navedenoj specifikaciji a
; na zahtjev kupca moguce je dostaviti i testno
Maggs | oMM fﬂ?mm 265 | Adas** | 150 A, B1, C1 NN Y LN N izvie$ce od strane certificiranog neovisnog
hevidjiva l laboratorija
M4291 ne 295 | Keper | 160 | MBLCEL Ly |y V| W
5mm x 5mm A, B1, C1,
M4294 | Z0 L idliva 295 | Keper | 160 e N RN | VA A
Ma206 | O™ XOMM | 595 | Adast | 160 | AELCL ) N N NV A

* - za nestandardne boje potrebna je veca koli¢ina za narudzbu

** Adas - specijalno hibridno tkanje koje je mjeSavina "Keper" i "Rip Stop" tkanja

. "Rip Stop" pruZa vecu ¢vrstocu tkanine, a "Keper" mekocu i udobnost.
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ZASTITA OD VISESTRUKIH OPASNOSTI

4966
NOMEX
COMFORT
93% Nomex
5% Kevlar
2% Antistaticka vlakna

4993
MODAKRIL /
PAMUK
55% Modakril
45% Pamuk
AntistatiCka reSetka -

4296
MODAKRIL /
PAMUK
55% Modakril
45% Pamuk
Karbonska reSetka

7420
VATROOTPORNI
PAMUK
88% Pamuk
12% Sintetska vlakna
AntistatiCka reSetka

nevidljiva
TKANJE Keper — 2/1 Keper — 2/1 Adas* Satin
TEZINA 225 g/m? 260 g/m? 295 g/m? 315 g/m?
STRUKTURA 35 x 26 29x 19 31,56x 21,5 43,5 x 23
ANTISTATIEKA
SVOJSTVA DA DA DA DA
VLAECNA CBVRSTDEA u smjeru osnove 110 daN 100 daN 120 daN 110 daN
1ISO 13934-1 u smjeru potke 90 daN 65 daN 80 daN 75 daN
CVRSTOCA NA U smjeru osnove 9 daN 5,5 daN 6 daN 4,3 daN
PROTRGAVANJE jeru potke 6 daN 5 daN 6 daN 4,3 daN
ISO 13 937-1 U smjeru po ’

e Adas - specijalno hibridno tkanje koje je mjesavina "Keper" i "Rip Stop" tkanja. "Rip Stop" pruza vecu ¢vrstocu tkanine, a "Keper" mekocu i udobnost.

"‘
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zavrsni tretman za tkanine s
izvanrednom odbojnoscéu
na naftne derivate i druge tekuce
petrokemijske tvari

Za potrebe obuke, specijalna policija Velike Britanije koristi odjecu od M4979XPS* tkanine sa "Xtra Petro
Shield" zavrSnim tretmanom

1. Molotovljevi kokteli ba¢eni su prema
djelatnicima specijalne policije.
Eksplodirali su toéno ispred njih
prskajuci benzin po njihovoj odjeéi

2. Djelatnici specijalne policije koracaju
kroz vatru

3. Na kraju vjezbe, uoavamo da nije
doslo do prodora benzina na tijelo, niti
je dosSlo do naknadnog gorenja i
zapaljenja odjece

* M4979XPS - mjeSavina 50%Nomex / 50%Viskoza FR, sa
specijalnim reSetkastim pojacanjem; X.P.S. tretman; tkanje riblja
kost
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novi zavrSni tretman za tkanine s
izvanrednom odbojnosc¢u

na naftne derivate i druge tekuce
petrokemijske supstance

U novijim analizama iz podrugja zastite na radu spominju se POVECANE POTREBE u vatrogastvu, specijalnim policijskim postrojpama (Molotovljev
koktel), petrokemijskoj industriji i rafinerijama koje se ne odnose samo na zastitu od tekucih kemikalija koje zahtjeva i propisuje EN standard, nego

takoder od svih naftnih

derivata (bezolovni benzin, dizelsko gorivo, avionsko gorivo).

ODBOJNOST TKANINE NA BENZIN (EN 368)

% ODBOJNOSTI

100

75

0 pranjai
susenja

25 pranja i
susenja

mN/m

80 -

60
PEVREINSKA NAPETOST
TERKUECE TVARI

40

X.P.S. tretman

20
standardni tretman

40 pranja i

susenja 0

B standardni tretman jake kiseline i cista voda specijalni benzin bezolovni benzin
O X.P.S. tretman luzine ("white spirit")
. A o |
+PERFORMANCE Odbojnost na benzin visa od 85% !
% TRAJNOST Tkanina i nakon 40 pranja pri 65°C i 40 suSenja nudi odbojnost
na benzin visu od 80% !
+UDOBNOST Jos uvijek nudi udobnost i mekocu, uz sve ostale prednosti.
~UNIVERZALNOST | Dostupno za sve vatrootporne tkanine, €iste ili za mjeSavine (Nomex,
Kermel; Modakril/lPamuk, Nomex/Viskoza,....i razne ostale mjesavine
+«SMANJENJE X.P.S. onemogucava ulazak prasine unutar viakana te na taj nacin
TROSKOVA uvelike utje¢e na smanjenje troSkova €iSéenja i odrzavanja

Nova tehnologija omogucila je proizvodnju
tehnickih tekstila s visokim stupnjem odbojnosti
na benzin. X.P.S. tkanine pogodne su za izradu
raznih oblika zastitne odje¢e kao Sto su jakne,
hlaCe, hlaCe s tregerima, kombinezoni,...

Nasuprot klasichom tretman fluorougljikom,
X.P.S. tretman nudi odbojnost na benzin viSu od
85% kod nove tkanine i viSu od 80% nakon 40
pranja pri 65°C i 40 suSenja (testirano od strane
BTTG - British Textile Technology Group).
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